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ul. Polna 11A 

tel. +48 58 661 35 28 

tel. +48 58 667 81 92 

e-mail: biuro@scrol.pl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Niniejsza dokumentacja winna być przechowywana u użytkownika! 
W przypadku niestosowania warunków podanych w dokumentacji wygasa prawo 
gwarancji. Firma Scrol Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności 
za skutki niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania urządzenia. 
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1. Informacje ogólne 

 

SOLANO to energooszczędna centrala wentylacyjna stosowana do wymiany powietrza przy jednoczesnym odzysku ciepła. Urządzenie 

kontroluje proces cyrkulacji wewnątrz budynku oraz pozwala na dostosowanie jego intensywności do potrzeb użytkowników, zapewniając 

nieprzerwany dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, przy jednoczesnym usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci z pomieszczeń. 
Opcjonalnie, urządzenie można doposażyć w nagrzewnicę elektryczną wstępną lub wtórną. 
 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa typoszeregu kompaktowych central z wymiennikiem przeciwprądowym SOLANO, stanowi zbiór 

informacji, pozwalających na zapoznanie z budową oraz właściwym użytkowaniem urządzenia. Przed montażem, rozruchem i eksploatacją 
urządzenia, należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować się do zawartych w nim wytycznych i zaleceń. 
 

Uwaga: 
• Nieprzestrzeganie wytycznych i zaleceń zawartych w instrukcji zwalnia Producenta od zobowiązań gwarancyjnych. 

• Centrala przeznaczona jest wyłącznie do wentylacji pomieszczeń w trakcie normalnej eksploatacji obiektu. Wykorzystanie urządzenia 

do innych celów jest niedozwolone. 

• Zabrania się używać central do usuwania zanieczyszczeń technologicznych, które tworzą się podczas remontów i innych prac, podczas których 

uwalniany jest kurz bądź agresywne lub wybuchowe związki chemiczne. 

• Nie dopuszcza się użycia rekuperatora w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu łatwopalnych gazów i par, 

zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne agresywne substancje. 

• Urządzenia dedykowane są do pracy w tzw. środowisku normalnym, w warunkach określonych w rozdziale poświęconym montażowi 

urządzenia. 

•  Niniejsza dokumentacja winna być przechowywana u użytkownika! W przypadku niestosowania warunków podanych w dokumentacji 

wygasa prawo gwarancji Scrol nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania urządzenia. 

 

2. Bezpieczeństwo 
 

W celu bezpiecznego użytkowania rekuperatora, prosimy o uważne zapoznanie się i stosowanie do wszystkich znaków ostrzegawczych 

znajdujących się na urządzeniu oraz zakazów i nakazów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności: 

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z urządzeniem, należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. 

• Aby zapewnić prawidłową pracę centrali, należy dokonać montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z wszystkimi wskazówkami niniejszej 

instrukcji wszelkich prac, w tym podłączeń elektrycznych powinien dokonać wykwalifikowany instalator, zgodnie z zasadami sztuki 

instalatorskiej oraz wymaganiami odpowiednich norm 

• Należy zachować ostrożność, wynikającą z faktu, iż urządzenie zasilane jest napięciem niebezpiecznym dla życia. 

• Należy zachować ostrożność, wynikającą z faktu, iż przy podłączonym zasilaniu w urządzeniu mogą znajdować się elementy o gorących 

powierzchniach. 

• Zabrania się dokonywania montażu i pierwszego uruchomienia urządzenia osobom bez doświadczenia instalatorskiego. 

• Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych przy załączonym zasilaniu 

• Zabrania się zdejmowania wszystkich zaprojektowanych osłon i blokad podczas pracy urządzenia 

• Nakazuje się stosować do wszystkich zaleceń niniejszej instrukcji. 

• Zabrania się stosowania urządzenia do wentylacji pomieszczeń o wysokim stopniu zabrudzenia powietrza, zanieczyszczonego toksycznymi 

i/lub żrącymi substancjami. 

• Należy  upewnić się,  czy  napięcie  zasilające  w  sieci  jest  zgodne  z  danymi  umieszczonym  na  tabliczce znamionowej urządzenia. 

Dopuszczalne odchyłki wynoszą: napięcie zasilające: +/-6%, częstotliwość: +/-2%. 

• Zabrania się otwierania urządzenia podczas pracy. 

• Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. 

• Urządzenie musi być uziemione. 

• W urządzeniu występują ruchome części (np. wirnik wentylatora). Kontakt z nimi może spowodować okaleczenia   lub   poważne   obrażenia.   

Do   czynności   serwisowych   można   przystępować dopiero po ich całkowitym zatrzymaniu. 

• W urządzeniu   występują ostre   krawędzie   (np.   lamele wymienników).  Kontakt  z  nimi  może spowodować okaleczenia. 

• Nie blokować przewodów wentylacyjnych podczas pracy urządzenia 

 

3. Zastosowanie centrali SOLANO 
 

Rekuperator jest urządzeniem wentylacyjnym z odzyskiem ciepła przeznaczonym do stosowania w wentylacji domów, mieszkań oraz w 

budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. biura, budynki użyteczności publicznej). Konstrukcja wymiennika przeciwprądowego 

umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centralę wentylacyjną 
wyposażono w energooszczędne wentylatory EC, wymiennik przeciwprądowy, filtry, sterowanie. Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w 

nagrzewnicę elektryczną wstępną lub wtórną.  
 

Rekuperator przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniu technicznym wewnątrz budynku (np. poddasze, strych, piwnica), nieprzeznaczonym 

do stałego przebywania ludzi. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 7°C w ciągu całego roku. Urządzenie nie może być 
posadowione w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności względnej powietrza. Zaleca się umiejscowienie urządzenia w pomieszczeniu 

ogrzewanym. W pomieszczeniu należy zapewnić możliwość przyłączenia urządzenia do jednofazowej instalacji elektrycznej 230V 50 Hz, 

instalacji kanalizacyjnej celem odprowadzenia kondensatu oraz zapewnić swobodny dostęp do urządzenia celem zdemontowania płyty 

rewizyjnej i wymiany filtrów. 
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4. Parametry techniczne 

 
4.1 Wymiary  
 
CADET-H-250 

 
CADET -P-250 
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CADET-H-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADET-P-400 
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CADET-H-600 

 

 
 

 

CADET-P-600 
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CADET-H-900 

 

 
 

CADET-P-900 
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4.2 Sprawność, moce elektryczne, automatyka, filtry 

 
  

 

Model CADET-H-250 CADET-P-250 CADET-H-400 CADET-P-400 

Klasa energetyczna* A A A A 

Rodzaj wymiennika ciepła Przeponowy, przeciwprądowy, tworzywowy 

Sprawność cieplna odzysku ciepła (max) Powyżej 92% 

Maksymalne natężenie przepływu 

powietrza  (100 Pa) 
250 m3/h 250 m3/h  400 m3/h 

400 m3/h 

Maksymalne ciśnienie 400 Pa 400 Pa 500 Pa 500 Pa 

Napięcie zasilania 230V     50Hz 

Pobór mocy urządzenia (bez nagrzewnicy) 5 - 170 W 5 - 340  W 

Nagrzewnica wstępna (opcjonalnie) 0,5 kW on-off            1,0 kW on-off 

Średnica króćców ϕ125 ϕ200 

Klasa filtrów ISO Coarse 90% (M5) nawiew /ISO Coarse 65% (G4) wywiew 

Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) 745/630/405 405/630/667 730/1150/390 390/1150/650 

Waga urządzenia (netto) 45 kg 70 kg 

Obudowa Blacha malowana proszkowo, izolowana 

Dostęp do filtrów Bok Dół Bok Dół 

By-pass Brak Automatyczny 

Stopień ochrony IP 40 

Temperatura pomieszczenia technicznego Minimum +7°C 

 

Jednostkowe zużycie energii JZE 

[kWh/(m2/rok)] 

Strefa klimatyczna umiarkowana 

 

-41 kWh/m2/rok -41 kWh/m2/rok -41 kWh/m2/rok -41 kWh/m2/rok 

Deklarowany typ systemu 

wentylacyjnego 

SWNM dwukierunkowy, nawiewno-wywiewny 

układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora 

 

   

Poziom mocy akustycznej 

(LWA)* 

49 49 50 50 

Wartość odniesienia natężenia 

przepływu 

0,07 m3/s 0,07 m3/s 0,11 m3/s 0,11 m3/s 

Wartość odniesienia różnicy 

ciśnienia 

50 Pa 50 Pa 50 Pa 50 Pa 

Efektywny  pobór mocy 0,08 kW 0,08 kW 0,12 kW 0,12 kW 

Czynnik rodzaju sterowania i 

typ sterowania 

Sterowanie czasowe 

Wizualne ostrzeżenie o konieczności 

wymiany filtra 

Komunikat sterownika na panelu pomieszczeniowym 

Adres strony internetowej z instrukcjami 

montażu/demontażu 

 
https://scrol.pl 
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Model CADET-H-600 CADET-P-600 CADET-H-900 CADET-P-900 

Klasa energetyczna* A A A A 

Rodzaj wymiennika ciepła Przeponowy, przeciwprądowy, tworzywowy 

Sprawność cieplna odzysku ciepła (max) Powyżej 92% 

Maksymalne natężenie przepływu 

powietrza  (100 Pa) 
650 m3/h 650 m3/h  900 m3/h 

900 m3/h 

Maksymalne ciśnienie 500 Pa 500 Pa 500 Pa 500 Pa 

Napięcie zasilania 230V     50Hz 

Pobór mocy urządzenia (bez nagrzewnicy) 5 - 340  W 10 - 680  W 

Nagrzewnica wstępna (opcjonalnie) 1,5 kW on-off            1,5 kW on-off 

Średnica króćców ϕ200 ϕ250 

Klasa filtrów ISO Coarse 90% (M5) nawiew /ISO Coarse 65% (G4) wywiew 

Wymiary (wysokość/szerokość/głębokość) 890/1150/390 390/1150/795 1370/1150/390 390/1150/1370 

Waga urządzenia (netto) 70 kg 105 kg 

Obudowa Blacha malowana proszkowo, izolowana 

Dostęp do filtrów Bok Dół Bok Dół 

By-pass Automatyczny Automatyczny 

Stopień ochrony IP 40 

Temperatura pomieszczenia technicznego Minimum +7°C 

 

Jednostkowe zużycie energii JZE 

[kWh/(m2/rok)] 

Strefa klimatyczna umiarkowana 

 

-41 kWh/m2/rok -41 kWh/m2/rok -41 kWh/m2/rok -41 kWh/m2/rok 

Deklarowany typ systemu 

wentylacyjnego 

SWNM dwukierunkowy, nawiewno-wywiewny 

układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora 

 

   

Poziom mocy akustycznej 

(LWA)* 

52 52 52 52 

Wartość odniesienia natężenia 

przepływu 

0,18 m3/s 0,18 m3/s 0,25 m3/s 0,25 m3/s 

Wartość odniesienia różnicy 

ciśnienia 

50 Pa 50 Pa 50 Pa 50 Pa 

Efektywny pobór mocy 0,22 kW 0,22 kW 0,28 kW 0,28 kW 

Czynnik rodzaju sterowania i 

typ sterowania 

Sterowanie czasowe 

Wizualne ostrzeżenie o konieczności 

wymiany filtra 

Komunikat sterownika na panelu pomieszczeniowym 

Adres strony internetowej z instrukcjami 

montażu/demontażu 

 
https://scrol.pl 

 
 

* Dla maksymalnego wytłumienia instalacji powietrznej, zaleca się montaż króćców elastycznych na przyłączach, kanałowych tłumików 

akustycznych oraz skrzynek rozprężnych przy nawiewnikach. 

* SOLANO-P-400, SOLANO-P-600, SOLANO-P-900 dostępne w stronie serwisowej prawej i lewej 
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4.3 Pasma akustyczne 
 

Dane podstawowe 250 

   

Opis 250 - 

Przepływ powietrza nawiew 250 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 

Przepływ powietrza nawiew 250 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 
 

 

 

 

Częstotliwość 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A) 

Nawiew Wlot [dB] 61 58 59 56 51 45 35 29 57 

Nawiew Wylot [dB] 66 69 71 70 68 66 61 56 73 

Wywiew Wlot [dB] 61 58 59 57 53 46 38 33 58 

Wywiew Wylot [dB] 65 68 70 70 68 65 60 56 73 

 

 

 

 

 

Dane podstawowe 400 

   

Opis 400 - 

Przepływ powietrza nawiew 400 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 

Przepływ powietrza nawiew 400 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 
 

 

 

 

Częstotliwość 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A) 

Nawiew Wlot [dB] 60 50 57 48 43 40 35 32 51 

Nawiew Wylot [dB] 65 56 67 62 62 63 62 57 69 

Wywiew Wlot [dB] 61 51 58 49 45 42 39 36 52 

Wywiew Wylot [dB] 65 57 68 63 62 63 62 57 69 
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Dane podstawowe 600 

   

Opis 600 - 

Przepływ powietrza nawiew 600 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 

Przepływ powietrza nawiew 600 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 
 

 

 

 

Częstotliwość 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A) 

Nawiew Wlot [dB] 54 49 53 52 47 44 39 37 53 

Nawiew Wylot [dB] 59 56 62 68 66 67 67 62 73 

Wywiew Wlot [dB] 56 51 54 53 49 46 43 41 54 

Wywiew Wylot [dB] 60 56 62 69 66 67 67 62 73 

 

 

 

Dane podstawowe 900 

   

Opis 900 - 

Przepływ powietrza nawiew 900 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 

Przepływ powietrza nawiew 900 m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne 100 Pa 
 

 

 

 

Częstotliwość 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A) 

Nawiew Wlot [dB] 61 51 58 51 46 43 38 35 53 

Nawiew Wylot [dB] 66 58 69 65 65 66 65 61 72 

Wywiew Wlot [dB] 62 53 59 52 48 45 42 39 55 

Wywiew Wylot [dB] 66 58 69 65 65 67 66 61 72 

 
 


